
DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

COMMUNE DE VENDARGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZZ...AAA...CCC...   PPPOOOMMMPPPIIIDDDOOOUUU       

DD OO SS SS II EE RR   DD EE   RR EE AA LL II SS AA TT II OO NN   ––   PP RR OO GG RR AA MM MM EE   DD EE SS   

EE QQ UU II PP EE MM EE NN TT SS   PP UU BB LL II CC SS   --     

MM OO DD II FF II EE   

   



Z.A.C. Pompidou à Vendargues –Dossier de réalisation – Programme des Equipements Publics - Septembre 2007 2 
 

 

PROJETEC SUD 

Afin de répondre à la forte pression démographique et au dynamisme socio 

économique que connaît actuellement la région montpelliéraine, la commune de 

Vendargues a choisi d’urbaniser par l’intermédiaire d’une Zone d’Aménagement 

Concerté le lieu dit « Les Aires Vieyes ».  

La ZAC dénommée « Pompidou » couvre un peu plus de 17 hectares et se compose 

majoritairement d’habitations, de quelques activités et d’une halle aux sports. 

Elle est bordée au nord par l’urbanisation de la commune, au sud par la RN 113, à l’est 

par la RD 65, et à l’ouest par la rue de la cave coopérative. Elle constitue l’une des 

dernières poches d’urbanisation de la commune. 

11 ..     TT RR AA VV AA UU XX   DD EE   RR AA CC CC OO RR DD EE MM EE NN TT   DD EE   LL AA   ZZ .. AA .. CC ..   

RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  AAUU  RREESSEEAAUU  DD’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  CCOOMMMMUUNNAALL  

Vendargues est alimenté en Eau Potable par le syndicat du Salaison, qui comprend 

également les communes de Jacou, Le Crès et Saint Aunès. L’alimentation du syndicat 

est assurée par le forage du stade Robert, pour 29 %,  par l’achat à la CNABRL pour 

18 % et par une reprise sur le réseau montpelliérain pour les 53 % restants. 

L’eau consommée à Vendargues provient du Lez, elle est relevée au niveau des 

Châtaigniers, pour être stockée dans deux réservoirs : Maumaris (1 000 m3) et 

Meyrargues (600 m3). 

Des études sont en cours afin de renforcer la production d’eau potable pour 

l’ensemble du syndicat. 

Dans le cadre plus précis de l’urbanisation de la ZAC Pompidou, des travaux 

extérieurs doivent être entrepris afin de : 

 Renforcer la capacité de reprise des Châtaigniers, 

 Doubler le stockage de Maumaris, qui assurera l’alimentation de la ZAC, 

 Adapter le réseau d’alimentation aux nouveaux besoins. 

L’évaluation des travaux engendrés par la création de la ZAC a été réalisée en prenant 

comme base les besoins en défense incendie des services des pompiers, c'est-à-dire 

le fonctionnement en simultané de deux poteaux incendie (130 m3/h). 

Le montant de l’ensemble de ces travaux a été évalué à 224 000 € H.T.  

RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  AAUU  RREESSEEAAUU  DD’’EEAAUUXX  BBRRUUTTEESS  DDUU  BBAASS  RRHHOONNEE  LLAANNGGUUEEDDOOCC  

Comme de nombreuses zones agricoles de l’est de Montpellier, les anciennes cultures 

de la ZAC Pompidou étaient arrosées par l’eau de BRL. Un réseau structurant de 

diamètre allant de 160 mm à 250 traverse la ZAC d’ouest en est. Afin de limiter la 

consommation d’eau potable aux usages domestiques, il est judicieux de pouvoir 

mettre à disposition des espaces verts publics les eaux brutes.  

Les raccordements se feront donc sur les réseaux existants, au niveau de leur arrivée 

dans le périmètre de la ZAC. 
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PROJETEC SUD 

RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  AAUU  RREESSEEAAUU  DD’’EEAAUUXX  UUSSEEEESS  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALL  

La station d’épuration assurant actuellement le traitement des eaux usées est située 

à proximité immédiate de la ZAC. Elle va être abandonnée très prochainement au 

profit du rejet des eaux de Vendargues dans le réseau de la communauté 

d’agglomération de Montpellier. Les eaux usées seront ensuite traitées par la nouvelle 

station d’épuration (dimensionnée pour 470 000 équivalents habitants),  puis rejetées 

en mer à 300 m  de profondeur et à 11 km des côtes. 

L’entreprise en charge des travaux de raccordement de Vendargues à la station 

d’épuration de la Céreirède doit être désignée courant Juillet 2007 pour une fin des 

travaux prévisibles pour l’été 2008. 

Dans le cadre de la ZAC, les travaux consisteront au raccordement sur les antennes 

de réseau existant, située dans l’emprise de la ZAC ou à proximité immédiate. 

RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  DDEESS  BBAASSSSIINNSS  DDEE  RREETTEENNTTIIOONN  SSUURR  LLEE  RREESSEEAAUU  PPLLUUVVIIAALL  EEXXIISSTTAANNTT  

Un ensemble de bassins de rétention est prévu au titre des équipements publics de la 

ZAC. Le débit de fuite et la surverse des bassins se feront dans les fossés bordant la 

RN 113. L’exutoire de ces fossés est le bassin de rétention situé sur le giratoire de 

liaison entre la RN 113 et la rue du 8 Mai 1945. 

Les eaux rejoignent ensuite la Balaurie. 

Des travaux de reprise partielle des fossés sont à prévoir dans le cadre des travaux 

extérieurs à la ZAC. Ils constitueront avant tout à un nettoyage, et une linéarisation 

du fil d’eau. 

Le montant est estimé à : 30 000 € H.T. 

AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EELLEECCTTRRIIQQUUEE  

L’alimentation électrique de la ZAC se fera par le poste source HTB/HTA de 

Vendargues, sans travaux de renforcement particulier à l’extérieur de la ZAC. Un 

nouveau départ sera mis en œuvre et permettra d’alimenter les postes de 

transformation, qui devront être créés dans le cadre de l’urbanisation. 

Le chiffrage effectué concerne uniquement les travaux hors ZAC de raccordement au 

poste source. 

Ils ont été évalués par les services d’Electricité de France à 183 500 € H.T. (date de 

valeur Août 2006), soit après actualisation, un montant de : 189 000 € H.T. 

AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  GGAAZZ    

L’alimentation en gaz de la ZAC Pompidou peut être faite sans travaux extérieurs, des 

réseaux structurants sont à proximité immédiate de la zone. 

TTEELLEECCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  

La connexion de la ZAC au réseau France Telecom se fera à partir des chambres 

situées à proximité immédiate de la ZAC. 
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PROJETEC SUD 

RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF  

 Travaux hors ZAC 

Eau Potable 224 000 € 

Eaux brutes 0 € 

Eaux Usées 119 000 € 

Eaux Pluviales 30 000 € 

Electricité 189 000 € 

Gaz 0 € 

Télécommunications 0 € 

Total H.T. 562 000 € 
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LLEESS  VVOOIIRRIIEESS  

Elles ont été évaluées en tenant compte des profils joints au présent document.  

Conformément aux résultats de l’étude de sol réalisée sur certaines parcelles de la 

ZAC, les structures suivantes ont été prises en compte : 

 

Voie et parking : 

 * Traitement en place sur une épaisseur de 35 cm,  

 * Couche de fondation en GNT 0/20 sur 25 cm, 

 * Couche de base en grave bitume sur 10 cm,  

 * Couche de roulement en enrobé de 5 cm. 

 

Voie piétonne : 

 * Couche de fondation en GNT 0/31,5 sur 20 cm, 

 * Revêtement et couche de base sur une épaisseur de 15 à 20 cm.  

MMEESSUURREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLEESS  NNUUIISSAANNCCEESS  SSOONNOORREESS  

Dans le cadre du dossier de création, une étude acoustique a été réalisée sur la ZAC, 

afin de quantifier les mesures à prendre en compte pour protéger les futurs riverains.  

La hauteur de la protection est de 3 m par rapport au niveau de la voie générant les 

nuisances. Elle peut être constituée d’un merlon paysager ou d’un mur. 

Lors d’une réunion en date du 24 avril 2007, le Conseil Général s’est prononcé 

favorablement à la prise en charge financière de la réalisation de la partie d’ouvrage 

acoustique située en bordure de la voie d’insertion de la RD 65 sur la RN 113. Le 

linéaire à mettre en œuvre dans le cadre des travaux de la ZAC concerne la zone 

longeant la RN 113 et le retour sur la rue du 8 Mai 1945, il est de l’ordre de 500 ml. 

Le coût de cet aménagement est estimé à : 360 000 € H.T. 
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PROJETEC SUD 

EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  

Le réseau sera raccordé au niveau de la rue de la Cave coopérative et de la rue du 8 

Mai 1945 et mis en œuvre sous les voies de la ZAC. Il sera réalisé selon les 

préconisations des  services concessionnaires. La défense incendie sera conforme aux 

demandes du service de défense incendie. 

EEAAUUXX  BBRRUUTTEESS  

Le réseau sera raccordé sur l’existant et mis en œuvre sous les voies de la ZAC, afin 

d’assurer l’alimentation en eaux brutes des équipements publics de la ZAC. 

EEAAUUXX  UUSSEEEESS  

Le réseau de la ZAC sera connecté sur le réseau actuellement en place à proximité du 

site ou sur le site. Les eaux usées seront gérées gravitairement. Un réseau gravitaire 

existant traverse la ZAC du nord au sud sur les zones ouest et est. Des dévoiements 

de ces réseaux seront à prévoir dans le cadre de l’urbanisation à venir. 

EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

Les eaux pluviales sont collectées sur les voiries et  dirigées vers les bassins de 

rétention situés en bordure de la RN 113. Les canalisations mises en œuvre sous les 

voies sont dimensionnées pour une occurrence décennale et les bassins de rétention le 

sont pour une centennale. 

Les volumes de rétention générés par l’urbanisation des 17 hectares ont été évalués 

de la façon suivante : 

 

Localisation Surface urbanisée   

en Ha 

Coefficient 

d’imperméabilisation 

Volume de rétention     

en m3 

Zone Ouest 5,3 0,64 3 400 

Zone Est 11,7 0,45 5 300 

 

Les bassins de rétention seront paysagés et réalisés de façon à minimiser les pentes 

des talus. 

Le bassin de rétention « versant ouest » pourra être couvert d’une dalle sur pilotis 

dans les conditions fixées dans le porté à connaissance n°2 du 2 octobre 2014, validé 

par la DDTM dans son avis du 21 octobre 2014.  

Le coût de la rétention est évalué à 350 000 € H.T. 

MMOOYYEENNNNEE  EETT  BBAASSSSEE  TTEENNSSIIOONN  

Dans le cadre de ce dossier, ont été pris en compte les réseaux moyenne tension sous 

les voies de la ZAC permettant le raccordement des différents postes de 

transformation. 

Un réseau basse tension sera également créé sous les voiries de la ZAC.  
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PROJETEC SUD 

TTEELLEECCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  

Le génie civil sera mis en œuvre sous les voiries de la ZAC, selon les préconisations du 

service concessionnaire. 

EECCLLAAIIRRAAGGEE  PPUUBBLLIICC  

Des candélabres de hauteur adaptée à la largeur de la voie ont été répartis sur 

l’ensemble des voiries de la Z.A.C. Les réseaux permettant l’alimentation de ces 

candélabres ont été également pris en compte. 

RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF  

 

Désignation des travaux Travaux ZAC  

Montant des travaux H. T. 

Avenue du 8 Mai 1945 800 000 € 

Voie de 12 m – zone ouest - 893 000 € 

Voie de 12 m – zone est - 199 000 € 

Voie d’insertion sur giratoire du conseil 

général 

43 000 € 

Piétonnier nord – zone ouest - 213 000 € 

Piétonnier nord – zone est-  319 000 € 

Piétonnier nord sud 90 000 € 

Ouvrages acoustiques 360 000 € 

Ouvrages de rétention 350 000 € 

Paysagement des espaces publics hors voiries 150 000€ 

Total 3 417 000 € 
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La durée des travaux correspondant au programme des équipements publics a été 

évaluée à deux ans. 

 

 


